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pulp test equipment
XELL & EINLEHNER INSTRUMENTS

Pulper Laboratoryjny

Code: P.950.00xx

Zastosowanie
Do rozpuszczania suchych prébek w zawiesinie w skali laboratoryjnej.

Obowiazujace normy

® n/a

Opis urzadzenia Specyfikacje

Urzadzenie sktada sie ze zhiornika mieszajgcego, e najwyzsza jakoé¢ i wykonanie

w  ktérym znajdujace sie¢ na dnie $migto e pojemnik i podstawa ze stali nierdzewnej

napedzane jest pasem klinowym. Silnik jest e materiaty antykorozyjne

wyposazony w przetwornice czestotliwosci do e wiele instalacji bezpieczeristwa

regulacji predkosci. Wylot z zaworem kulowym e cyfrowy licznik obrotow

do usuwania zawiesiny znajduje sie w dolnej e bezstopniowa regulacja predkosci

czesci pulpera. e wylot zaworu kulowego utatwiajacy pobieranie

prébki

Opis procesu e obr./min od 0 do 1 400 obr./min

Pulpa jest kruczona recznie i mieszana z woda e zakres konsystencjiod 2 -7 %

w pulperze w celu specznienia. Nastepnie

wtacza sie pulper. Na koricu procesu Potaczenia

roztwarzania, zawiesine mozna usuna¢ za e Elektryczne: 230V, 50 Hz AC

pomoca wylotu zaworu kulowego. (inne napiecia mozliwe na zaméwienie)

Modele
Kod Model

P.950.0005 Pulper do sporzadzania zawiesiny o pojemnosci 5| (pojemnik okoto 8I)
P.950.0008 Pulper do sporzadzania zawiesiny o pojemnosci 8l (pojemnik okoto 12I)
P.950.0017 Pulper do sporzadzania zawiesiny o pojemnosci 171 (pojemnik okoto 221)
P.950.0025 Pulper do sporzadzania zawiesiny o pojemnosci 25! (pojemnik okoto 30I)
P.950.0045 Pulper do sporzadzania zawiesiny o pojemnosci 45| (pojemnik okoto 60I)

Inne rozmiary mozliwe na zamoéwienie!
Zapytaj swojego osobistego dystrybutora lub PTE Austria bezposrednio, aby uzyskaé wiecej
informacji.




