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XELL & EINLEHNER INSTRUMENTS

Zestaw lejkow Buchnera

Kod: P.935.xxx-Xxx

Zastosowanie
Okreslenie konsystencji pulpy zgodnie z normq I1SO 4119.

Obowiazujace nomy
e 504119

Opis

Zestaw lejkéw Biichnera jest idealny do filtracji
prézniowej w laboratorium np. po procesie
klasyfikacji za pomoca urzadzenia Somerville.
Dostepny jest z pompa wodng lub skrzynka
kontrolng venturi. Lejek Bichnera wykonany
jest z tworzywa sztucznego odpornego na
wysokg temperature, a gérna i dolna cze$¢ moze
by¢ oddzielona w celu czyszczenia. Kolba ssaca
wykonana jest ze szkta borokrzemowego 3.3 i
nadaje sie do autoklawowania.

Cechy Potaczenia
lejek wykonany z PP o Wymagane przytacze wody dla pompy waterjet
o kolba ssaca wykonana jest ze szkta o Wymagane przytgcze powietrza do sterowania
borokrzemowego 3.3 Venturi

e kolba ssaca jest autoklawowalna
e wraz z zestawem startowym filtréw

Modele
Kod Rozmiar kolby Rozmiar lejka Srednica filtra System
P.935.SET-05 051 390 ml @ 90 mm pompa waterjet
P.935.SET-10 1.01 810 ml @ 110 mm pompa waterjet
P.935.SET-20 201 2.100 m| @ 150 mm pompa waterjet
P.935.SET-VO5 0.51 390 ml @ 90 mm skrzynka sterujaca
Venturi
P.935.5ET-V10 101 810 ml @ 110 mm skrzynka sterujaca
Venturi
P.935.SET-V20 201 2.100 ml @ 150 mm skrzynka sterujaca
Venturi




